


UPS WEB/SNMP 
MANAGER 

CS141
INSTALLATION

– Inbetriebnahme in wenigen Schritten –



1. Schritt 
Netzstecker 
anschließen

2. Schritt 
Abdeckung 
entfernen



3. Schritt 
Schalten Sie 
die Anlage ein



4. Schritt

• Betriebsmodus
• Standard IP: 10.10.10.10
• DHCP - Modus

Bei der Erstinstallation kann der
Schalter direkt auf 1. gestellt
werden, da die SNMP-Karte

die lokale IP-Adresse
10.10.10.10 hat und auch
über diese erreichbar ist.



5. Schritt 
Führen Sie die 
SNMP-Karte in den Slot ein



6. Schritt
Stellen Sie mit einer 
Netzwerkkabel der Kat. 6 
eine mechanische 
Netzwerkverbindung her



7. Schritt
IP: 10.10.10.10
in Adresszeile eingeben

CS141 Login
User: admin

PW: cs141-snmp



8. Schritt
Wählen Sie das entsprechende 
USV-Modell aus und mit 
Übernehmen bestätigen.



9. Schritt
Gewünschte IP-Adresse, 
Subnetzmaske, Gateway, 
DNS eingeben und mit
Übernehmen bestätigen.



10. Schritt
Jetzt ist die SNMP-Karte
CS141 über die konfigurierte
IP-Adresse erreichbar.



Wichtig:

Stellen Sie auch sicher das die IP-Adresse auch 
im Netzwerk freigegeben ist. Falls nicht, wenden 
Sie sich an den Administrator.



Sollten Sie weiterführende 
Fragen haben, bitte zögern Sie 

nicht uns zu kontaktieren!
– Telefon 0741-9292-99 –




