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SNMP-Karten

AR2041, AR2045, AR2046

Funktionsitibersicht

AR2040 =

Externe Version &

Kompatibel mit

unterschiedlichen
USV-Anlagen und
Verwaltung aller Plitze im Netzwerk iiber RCCMD Stromversorgungsgeraten

Herunterfahren + Benachrichtigen

FEmap

d N.

Optimale Integration mit
und and SNMP-M

Kkprogr
rod

AR2041

HTTP/Java/lUPSMON Schnittstelle  +—| Sooron
2 cimyprogram.exe Remote Programmstart - Einschub
Netzwerknachrichten -«
Major Alarm! SNMP Trap -«
E-Mail / SMS ] CQM2 o
Gebaude-Management MODBUS Uber IP -«
Konfiguration SFTP, Setup/Update -
History Logfile +—]
BACnet (optional) <« Flexible Erweiter oglichkeiten liber die Schni lle AUX/COM3

Effektive COM2-Erweiterungsoptionen CON_R_AUX4
fiir das Gebaudemanagement —_ CON_AUX4

Temperaturiberwachung «<— SENSORMANAGER >
Konfiguration «<— Terminal Konfiguration  <«—» <« >

Andere Anwendungen (RS-232) <— Pipe-Through RS-232  <+—»
Einri -/Gebaude-| t «— MODBUS RS232 >
UPS Dialer Modem/PPP  <+—»|

PROFIBUS optional >

NEU BACS - Battery Management System

Temperatur «— SM_T_COM <«—p]

Temperatur und Luftfeuchtigkeit «— SM_T_H_COM -
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Typ AR2041 AR2045 AR2046
Technologie | Slot-Karte Professional | Slot-Karte Professional |  Slot-Karte Budget
Kompatibilitat USV

Leistung (kVA) | 1-10 | MD-X-Serie 10-200 | 1-10
Spezifikationen

Stromversorgung 12V (min. 9V, max. 12V (min. 9V, max. 12V (min. 9V, max.

30V DC), 150 mA

30V DC), 150 mA

30V DC), 150 mA

& Relais Modul

GroBe (B x L x H mm) 60 x 120 x 29 75 x 145 x 32 69 x 126 x 35
Gewicht 66 g 92¢g 210 g
Ethernet 1000Mbit Base- T auto 10/100Mbit Base- T 1000Mbit Base- T auto
sense auto sense sense
RESET — Button 1 1 1
RS-232 Schnittstelle 2 2 1
AUX Schnittstelle 1 - -
MODBUS over IP Standard Standard Standard
BACnet over IP Standard Standard Standard
Remote syslog Standard Standard Standard
Radius Server Support Standard Standard Standard
Anschluss Sensoren Optional Optional -

Status LED s

Normal griin,
boot/error rot

Normal grtin,
boot/error rot

Normal griin,
boot/error rot

MIB RFC 1628 und private | RFC 1628 und private | RFC 1628 und private
Erweiterung Erweiterung Erweiterung

Betriebstemperatur 0—-70°C 0-70°C 0—-45°C

Lagertemperatur 0—-70°C 0-70°C 0-70°C

Max. empfohlene 55 °C 55°C 45 °C

Umgebungstemperatur

Prozessor ARM Cortex A8 800 ARM Cortex A8 800 ARM Cortex A8 800
MHz MHz MHz

Flash Speicher 8 GB 8 GB 8 GB

Arbeitsspeicher 512 MB DDR3 RAM 512 MB DDR3 RAM 512 MB DDR3 RAM
Luftfeuchtigkeit 20 - 95%, nicht 20 - 95%, nicht 20 - 95%, nicht
kondensierend kondensierend kondensierend
Klassifizierung CE, UL/NEMKO CE, UL/NEMKO CE, UL/NEMKO
MTBF (EN/IEC 61709) 874080 Stunden (99,8 916028 Stunden 849192 Stunden (96,9
Jahre) (104,6 Jahre) Jahre)
Garantie 24 Monate 24 Monate 24 Monate
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